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- 0. BITAGSFORTEGNELSE.

Kl

Bilag nr. 1: Planredegerelse
Bilag nr. 2: Teknisk redeggrelse
Bilag nr. 3: Langdeprofiler

Bilag nr. 4: Tverprofiler

e

Bilag nr. 5: Oversigtskort og plankort
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3. GRONDLAGET FOR REGULATIVET

Vandiebene er optaget som kommunevandleb i Bramming, der 1
h.t. vandlghslovens § 7, stk. 2 er vandlobsmyndighed.

Den gvre del af Grisbak er gransevandleb mellem Bramming og
Holsted kommine, og den nedre del af Omme @stre bzk er gran-

sevandleb mellem Bramming og Helle kommumne.

Samtlige vandieb administreres af Bramming kommune.

Date for beslutning om optagelse som offentlige vandleb er
ukendt.

I forbindelse med regulativrevisionen har vandlebsmyndig-
heden af administrative grunde ensket at endre vandlgbsnum—
mereringen s&ledes, at afstremningsoplandsmmmeret indgar i1

vandlgbsnumneret.

Betegnelse af vandlebene bliver saledes:

Kvl, nr, 35.15.01 (tidl. kvl. ar. 65 i Bramming Kommune og
nr. 21 i Holsted kommmne)
Grisbak,

Kvl. nr. 35.15.02 ({(tidl. kvl. nr. 69)
Nr. Vejrup bek.

Kvl., nr. 35,15.03 { tidl. kvl. nr. 67}
Siggreften.

Kvli. nr. 35.16.01 (tidl. kvl. nr. 1 i Bramming Kommune og
nr. 60 i Helle kommune)
Omme: @stre bak.

Kvl. nr. 35.16,02 (tidl. kvl. nr. 66)
Bijerregardsgreften,

Nummereringen er gennemfert i hele regulativet.
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Regulativet er udarbejdet pa grundlag af:

1. Landvesensnavnskendelse af 13.08.1965% vedregrende rerbro,
hvor Grisbekveien krydser vandisbet Grisbzk.

2. Regulativ for:

Grisbzk dateret 20.03 1967.
Bjerregardsgreften N 21.,01.1969.
Siggreften " 09.12.1932.
Nr. Vejrup bek " 20.,03.1967,
Onme pstre hak " 27.08.1919.

3. Tillegsrequlativ for:
Siggreften v 03.03.1965,
Omme estre bak " 03.03.1965,

4. Ribe amts forslay til recipientkvalitetsplan af oktober
1986.

5. Planredegprelse.

6. De ved opmaling af wvandlebene konstaterede forhold 1
efteraret. 1987.

Nerverende regulativ erstatter tidligere regulativer og til-
legsrequlativer.
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BETEGNELSE AF VANDIZBENE

Nerverende requlativ omfatter:

Grisbek, kvl. nr. 35.15.01, begynder som offentligt vandleb
vest for Rebelsigvej 1 det gstlige hijgrne af matr.nr. 1 ab
Lykkesgard og Knoldker, Veirup og forlgber i vestlig ret-

ning, pi de forste 2.463 m som gransevandlgb mellem Bramming

og Holsted kommune, til udlebet i Sneum & i det vestlige
skelhjerne mellem matr.nr. 30 og 16 ¢ Grisbek by, Vejrup,
Vandigbets lengde er 6.971 m.

Nr. Vejrup bek, kvl. nr. 35.15.02, begynder som offentligt
vandleb 1 det nordvestlige hjerne af matr.nr. 5 a Nr. Veijrup

by, Vejrup og forlgber i nordlig retning til udisbet i
Grisbek vest for Kervej i det vestlige hijsrne af matr.nr.
16 £ Nr. Vejrup by, Veirup.

Vandigbets lengde er 744 m, hvoraf de overste 236 m er

Torlagt,

Siggreften, kvli. nr. 35.15.03, begynder som offentligt
vandleb gst for Sdr. Vejrupvel i skellet mellem matr. nr.
4 a og 5 x Grishek by, Veirup og forlgber i nordlig og
vestlig retning til udliebet i Grishek ud for matr. nr. 5 4
Grisbek by, Vejrup.

Vandlgbets lzngde er 1.125 m.

Omme @stre bak, kvl. nr. 35.16.01, begynder som offentligt
vandleb syd for Brorsonve] mellem matr.nr. 15 ¢ og 18 Omme

by, Vester Nykirke og forleber i estlig retning, p& de ne-
derste 1.074 m som grensevandlgb mellem Bramming og Helle
kommune, til udlebet i Sneum & nord for Endrup i det nord-
ostlige skelhjorne af matr. nr. 1 fo Endrupholm hovedgard,
Vester Nvkirke.

Vandlebets lengde er 1.835 m, hvoraf de overste 400 m er
rarlagt.
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Bierregardgreften, kvl.nr. 35.16.02 begynder som offentligt
vandleb umiddelbart eost for Sdr. Grisbzkvej i det sydlige
skel af matr.nr. 4 b Grisbek by, Veirup og forleber i vest-
lig retning til udlgbet 1 Sneum & vd for matr, nr. 12 a

Grisbaek by, Vejrup.
Vandlpbets langde er 2.496 m, hvoraf 211 m er rorlagt.

Vandlebssystemet indgar 1 hovedopland 3500 omfattende Sneum

a-systemet.

Requlativet omfatter ialt 13,171 m, hvoraf de 847 m er

rerlagt.
- 7.2.1 Stationering

Vandlebene er stationeret fra st. 000 i udspring og ned-
strems til udlebet.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktef i

e

Vandlebene har felgende stationering og UTM-koordinater:

Grishek, kvl.nr. 35.15.01.
Begyndelsespunkt  st. 000 U - E 488.00G, N 6153.56
Slutpumnkt Y6971 UIM ~ E 483.20, N 6154.63

Nr. Veirup bak, kvl. nr. 35.15.02,
Begyndelsespunkt  st. 000 UM ~ E 4B5.56, N 6154.19
Slutpunkt " T744 UTM - F 485.77, N 6154.84

Siggreften, kvl. nr. 35.15.03.
Begyndelsespunkt  st. 000 U™ - E 484.88, N 6154.30
Slutpunkt 1125 UM - E 484.23, N 6154.62
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Omme gstre bek, kvl. nr., 35.16.01.

Begyndelsespunkt
Slutpunkt

UM ~ E 481.44, N 06134.75
UM - £ 482.87, N 6153.76

st. 000
" 1835

Bierregardgreften, kvl. nr. 35.16,02,

Begyndel sespunkt:
Slutpunit

M ~ E 485,15, N 6153.98
UM -~ B 482.87, N 6153.98

st. 000
o 2496

Med hensyn til vandlgbenes narmere beliggenhed henvises til

nedenstadende oversigtskort, hvoraf vandlebenes UIM-koordina-

ter fremqgar,

£1 66000 N
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"' '3. VANDLOBENES SKIKKELSE, DIMENSIONER OG/ELLER VANDFPRINGSEVNE

'3.  '3,1. Afmerkning

I vandlebssystemet er som afmerkning anbragt 33 skalapele,
som er placeret i vandlgbenes venstre side.

Skalapeienes stationering og O-punkt koter fremgar af neden-
staende skema.

Skalapelenes placering er endvidere vist pA plankortet.

Skalapel Stationering Kote DNN  Opland
(nr.) (m) {m) (km=}

i 3 24.04 2,0
2 562 22,09 4,3
3 782 21,87 4,8
4 1146 20,22 4,8
5 1377 18,46 5,2
6 1578 19,02 5,4
7 2032 17,70 7.4
8 2662 16,09 7.8
9 3003 15,13 8,9
10 3409 14,09 Q,2
11 3556 13,57 9,3
12 3748 13,40 11,8
13 3773 13,15 11,8
14 4050 12,58 12,0
15 4118 12,38 12,9
i6 4844 11,28 12,5
17 5503 10,36 13,6
i8 5778 9,88 13,9
19 6510 8,45 14,3
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Skalapezl Stationering Kote DNN Opland
{nr.} {m) {m) {km=)

  Nr; Vejrup bek, kvl. nr, 35.15.02:
) i 240 15,07 G,5
2 685 14,05 2,3

- SBiggreften, kvl, nr, 35.15.02:

1 242 15,16 0,2
2 662 13,96 0,3
3 975 12,25 C,5

'  ;Omme Pstre bzk, kvl. nr. 35.16.01:

1 413 13,82 1,2
2 10682 11,08 2,0
3 1661 8,01 3,3

.H_ BjerreqardSqr®ften, kvi., nr. 35.16.02:

1 155 16,43 g.,3
2 748 14,59
3 1329 12,02 1,4
4 1553 11,54
5 2029 10,61 1,7
6 2356 9,01 1,9

De anforte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved folgende
GI~fikspunkter:

Nr. Kote m
125019041 26.35
129019052 26.43
129089021 21.51
125085022 17.77
129089025 16.43
129089630 14.24
135129015 23.53
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o  _--“.3.2_ Dimensioner

Vandlegbsmyndigheden har for felgende strakninger

Grisbak st. 000 - st. 752
Nr. Veirup bak st. 236 - st. 744
Siggreften st. 000 - st. 1125
Bjerregardsgrefien st. 000 - st, 1339 oy

gt. 1550 - st, 2496

besluttet, at vandlebenes vedligeholdelse skal ske pa basis
af krav til vandlebenes fastlagte geometriske skikkelser,

Vandlpbenes dimensioner mv. for ovenngvnte strekninger frem-—

gar af nedenstaende skems.

Ved de i vandlgbene anbragte skalapele svarer skalapelenes
0-punkt koter til regulativmessig bund.

... Statio-
.. nering
- (m)

Afstand Vandlsbets Bundbredde/ Fald Anlag Bemerkning
{m) bundkote rerdimension o/oo
{m) {m)

Grisbek, kvi. nr. 35.15.01:

0

- 542
.'”n549
557

X 24,05 X X X

542 0,60 1,9 Naturligt

® 23’01 * * *

7 22,9

* 22,85/22,09 @ 0,50 * Brandstyrt
8 ~-25,0

*x 22,29 * * *
195 0,80 1,0 Naturligt

X 22,10 X X X
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.. nering

...12...
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-_ Stati0~ Afstand Vandlebets Bundbredde/ Fald 2anleg Benmarkning
' nering (m) bundkote rerdimension o/oo
(m) {m) {m)
- Nr., Vejrup bzk, kvl. nr. 35.15.02:
236 * 15,05 X x X
o 320 2,3
556 * 14,32 0,50 % Naturligt
__“  ' 188 2,1
744 % 13,93 X x x
'ﬂ;Statiom aAfstand Vandlsbets Bundbredde/ Fald Aanleg Bem®rkning
{im) bundkote rerdimension o©o/00
(m) (m) (m)
- siggrsften, kvl. nr. 35.15.03:
0 x 15,85 x x X
_ : 6 0,50 8,3 Naturligt
6 % 15,80 x * *
_ 12 @ 0,40 23,9
s * 15,51 x x *
- 224 1,6
242 * 15,16 *
o 173 3,3 Naturligt
415 * 14,59 *
. 75 2,0
490 * 14,44 *
| N 77 0,50 1,3
. 567 * 14,34 x
o 87 4,1
- 034 * 13,98 *
' 151 2,9
805 * 13,54 *
e 157 7.9
962 * 12,30 *
| 163 11,7
1125 X 10,490 X X X
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. Statio- Afstand Vandigbets Bundbreddes

Fald Anlag Bemerkning

S 249 x 8,00 %
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" nering (m)  bundkote  rerdimension o/co
{m) (m) {m}
"Bjerregardsgr@ften, kvi. nr. 35.16.02:
0 X 16,91 X b3 X
L 149 3,1
149 x 16,45 *
o 255 3,5
404 % 15,56 *  Naturligt
N 160 0,50 2,3
564 x 15,20 x
o 363 3,3
027 * 14,00 »
R 176 6,7
1097 * 12,86 *
DR 242 3.6
1339 X 11,98 x X x
. 1550 X 11,55 X X X
L 466 1,5
2016 x 10,66 *  Naturligt
o 258 0,70 4,1
2274 x 9,61 *
" 222 7,3
X X
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Vandferingsevne

3.3

Vandlebsmyndigheden har for Grisbek st. 752 - st. 6971 og
Omne @Gstre bak st. 400 -~ st. 1835 besluttet, at vandisbene
skal oprenses med henblik pd at sikre en fastlagt vandfo-
ringsevne i perioden 1. februar - 15, maj.

For Omme @stre bek st.400 - st. 1835 er det konstateret, at
vandfgringsevnen og faldforholdene er s4 gode, at en egent-
lig vedligeholdelse ikke er nodvendig. For denne strakning
fastlagges derfor ingen kravkurver.

Vandferingsevnen angives i form af krav- og wvedligeholdel~
seskurver for ovenngvnte pericde.

Kravkurverne angiver den vandfpringsevne, der mindst skal
vaere til stede, Vedligeholdelseskurverne angiver den stgrste
vandferingsevne, der ma forekomme efter vedligeholdelses-

foranstaltningerne.

Der er fastlagt krav til vandferingsevnen 1 fwlgende stati-

oner:

Grisbek, kvl. nr. 35.15.01:

8t. 782, st. 1146, st. 1377, st. 1578, st. 2032, st. 2662,
st. 3003, =t. 3409, st. 3556, st. 3773, s=t. 4118, st. 4844,
st. 5503, st. 5778, st. 6510,

De 11l stationerne fastsatte vandferingsevnekrav fremgdr af
efterfolgende tabeller over vandferinger og vandstande med
tilherende kravkurver.
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Vandferingsevnen kontrolleres ved maling af vandstand og
vandfering mindst en gang 1 pericden 1. februar - 15. maj
idet det tilstrzbes, at maélingerne sker i gredefri wvandleb.

Vandlebsmyndigheden afger selv, om der skal foretages malin-
ger af vandfering ved alle kravkurvestationer, eller onm
vandferingerne skal beregnes ud fra vandferingen, malt ved
en af kravkurvestationerne, suppleret med maling af wvand-
stand ved kravkurvestationer.

Vandlebsmyndigheden afger selv, om der herudover skal fore-

tages supplerende kontrol af vandferingsevnen.
Udenfor perioden 1. februar - 15. maj har vandlebsmyndighe-
den begluttet, at gredeskering skal udfepres i vandlebenes

stromrender.

De nermere bestemmelser vedrerende oprensningens og grepde-

skaringens udforelse er angivet 1 regulativets afsnit 8.
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Vardspe jlckote
§om DHN O}

¥inter~

kravkurve
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{m DEN D

Vinter-
kravkurve
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kurve
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Vandspeilskote
{m DNN

Vinter-
Rravkurys
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G{m2/a}

Vandfaring

{ w3/s 3

Vancfering
{ m3/s }

Vandspejlskote
{m DKN )

¥inter-
kravkurve

Vandspeiiskcte
Em DHN )

¥inter-
kravkurve

16.23
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Vendspejlskate
{n DHN}

Vinter-
vedtigehaldetzes~
kurve

17.68
17.73
17.78
17.83
17.88
17,93
17.%8
18.03
18.08
18,13
18.18
18.23
16.28
18,33
18.38
19.43
18.48
18.5

18.58

Vandspejlskole
(. RN )

Vinter-
vediioeholdelses-
kirve

16,10
15,15
16,20
16.25
i5.30
16,35
i5.40
16,45
16.58
16.558
16.60
18,65
.70
16,75
16.80
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GRISBAK ST. 3003

. 171 PIE I SO AT E TS BT IS RN ATAL A A ST | L i

170 ORPSBAVESESINE L. DU 3
16,9 CE
1E.B - ' ;-'
1673 Ok
16.6 X -
16.5 5 B
15,4 O
1633 Sk
15.2 4 E §
1613 RS
16,6+ P . _E
. p: - - E
15,5+ . B
156 : oL
18,7 - : DR
© 155 f ©B
. i : . F
k54 e : B
4 . - L
37 . 8. r
354 g. é- F_
) 3 gf D 4
. 1s3d iy : R
183 g ?' E
B! = = r
§5.2 E: 2 F-
' S E |

e at U
05 o1 02 63 o4 05 1.0

H{m}

|

P A

GRISBAK ST. 3409

o
o5

{3/

157

1R

aia

-

tn

th
1

e
b
>

153

anialaanalsasg

et

fn

X
1

484

4 OVERNYAMMELSESERANSE

pba s e ool p e boyaadas g

TR

'l
LT YT T e

14.7 : .
14,63 : DR
14.5 3 : Lk
14.4 g: gi .
E EM 5. E
142 %: %] E
] = %t
14.2 - g &
] g eI

] = EN

Bt SR
00 b1 62 43 04 05 L6 67 0.8 0.3 L0
C{m3/ n}

VYandfgring
{ m3/5 )

0.0G00
G.004
R IEY
0.034
0.081
0.094
G.124
g.1g2
D.236
0.258
0.366
0,842
0.524
0.613
0.710
0,813
0,922

Vardfering
{ m3/s )

0.000
G.008
G.078
0.057
0.096
4,143
0.1s8
0.262
0.322
0.411
0.486
0.588
0.6E8
0.784
0.507

Regulativ for Grisbak vandlsbssystem, juli 19886,

Vandspejtskote
{m DNR D

Virter-
kravkurve

15,241
15,26
15.41
15,48
15,51
15,56
15,61
15.66
15.71
15,76
15,81
15,86
5.9
15,86
16,01
16.06
16.11

Vendspejlskote
{ m DHH )

Vinter-
kravikurve

14,28
14,34
14.29
14,44
14,48
14,54
14,58
14,54
14,638
14,74
14,78
14,84
14,83
14,94
14,99

Vandepeilskote
{ m DKN}

¥inter-
vediigeholdelses-
kurve

15,18
15.71
15.%6
15,31
15.36
15,41
15,45
15.51
15,86
15,61
15.66
15.71
15.76
15.81
15.86
C18.81
15,86

Vindspeilckote
{ m OHN )
¥inter-
vedtigeheldetses-
kurve

14.14
14,19
14,24
14,29
14,24
14,39
14.44
14,48
14.84
14.58
14,64
14,69
14,74
14,79
14,84
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GRISBAK ST. 3556

15::‘3{rf)'~-h-n’- R SV W W oo d Vanofering Vandspejlskote Vandspejlskote
. 3 4 { m3/s ) {m EBKN ) {m DHN }
|2 ORAYPMMESESOREISE L, e, U L F
3 : iE Vinter- Vinter-
15.1 - : - kravkurve vedtigeholdelses-
_ ] : 3 kurve
15.03 : .
1487 : 3 0.0600 13.73 13,58
1483 : A 0.003 13.78 13.83
: : 0.011 13,83 13.88
1473 : . 0.025 13,88 13,73
3 : -1 0.048 13,93 13,78
14,63 : TR 0.072 13,28 13.83
E : iy Tk 0,105 14.03 13.88
145 T e - 144 14.08 13,63
3 : : E 8,190 14,13 13.¢8
144 : o 0.24] 14.18 14,03
1433 : 't 0,299 14.23 14.08
‘ - i E 0,364 14.28 14.13
1423 : a 0.435 14.33 14.18
3 : k 0.513 14,38 14,23
14,5 3 . 'k 0.5¢7 14.43 14,28
E : °E 0.668 14,48 14,33
14.0 7 : LB 0.785 14.53 14,38
E i i | 0,865 14,58 14.43
1583 g; SE 0,995 14.63 14,43
b : 2r 1.116 14,68 14.53
128 g & F 1.240 14.73 14.58
137 4] & & B
3 E: g: :
138 H T T T DR UL L i L S B
a8 &1 0.2 131 G4 o.% Q.5 0.8 G5 .0
0 {3/
GRISBAK 5T. 3773
,5_3(’}. T YL AP A UL SV Vanafaring Vandspe jlckote Vandspeiiskote
3 : : 1 { n3/s ) ¢ DN {m ONH)
143 - CERPEMUELSESIRERSE |, B, SENPIIN =
3 : : : Vinter- Vinter-
14.8 - kravkurve vedligeholdelses~
] A kurve
4.7 g
1462 : : 3 0.000 13.32 13.17
s : : E 0.004 13.37 13.22
= 3 £.017 13.42 13.77
14,43 . 0.637 13,47 12,32
] ; : . 0.064 13.52 12,37
14.3 : I 0.0%9 13,57 13.42
3 : Tk 0.142 13.62 13.47
14.2 4 ; L y 0.191 13,67 13.%
] : -’ : : 0.248 13.72 13,57
4.1 ; - 0.312 13.77 13.62
3 . : F . 384 13.82 13.87
140 : 3 0. 462 13.87 13,72
536 : 3 0,547 13,92 13.77
=3 : i 0.639 13.87 13,872
13.8 Tk 8.739 14.02 13,87
E : 3 0.845 14.07 13,92
1373 : - 0.958 14,12 13.87
] : 3 1,078 14.37 14,02
13.6 - : 2 1,205 14.22 14.47
1.5 g g; e
] Z 3 ]
15‘4-:' g é _.
3 = =5 3
T~ . £
3 E gz 4
132 LA AL L LA R YL AN AL Ul S B B N LN M M B B B
.0 0.2 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4

Regulativ for Grisb#k vandlebssystem, Jjuli 1968.
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GRISBAK ST. 4118

_1;?9{“)- TNCONOV. SE T DI TD N PR WVIN NSO SRR ST B SPUEE ST VYandfgring Vandepeijiskote vendspeilekote
3 : : 3 { w3/s ) { m DKN } {m DNN )
qup ] DERSEHMESESARANE .
) : " vinter— Vinter-
] . : L krevhurve vedligeholidetizes—
337 : : 3 kurve
0.003 12.55 12.430
: 0.003 12,60 12.45
: G.013 12.€5 372,50
: 0,629 12,76 12,55
: 0054 12.75 12,89
> {685 12.80 12.65
: 0,125 12,65 12.70
: (3.172 12.90 12.75
: 9,227 12,65 12.80
: 8,290 13.08 12,85
. N 9.381 13,05 12,80
. . 0.440 13,10 17,95
. : 0.528 13.15 13.00
: N 0.624 1320 13.65
: : g9.728 13.25 13,10
. . " 0.840 13.30 13,15
] : . 0,961 13.35 13.20
3 : B 3 1.091 13.40 13.3%
12,77 . o - 1.249 13,45 13.30
3 g & i 1.375 13.50 13.35
126 ‘%2 % :
125 = = 3
3 EZ ;-E:
B T L S B L LN i S e a2 e
¢4 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Q {m3/x)
GRISBAK ST. 4844
: '12%150:} S WS [P UM S0 A Vandfering Vandsre j1skate Vandspeilskote
: : /.-' L { n3/s ) {m DNH {m DNH )
- - r o
1247 ot asvavmELsEsoRERSE e . Yinter- Vinter~
k . M kravkurve vediigehelde]tes-
: S kurve
: B Q.03 11.485 i1.31
. . f 0,062 i1.51 11,35
. M ¢.088 11.56 11.41
N LT a.0i5 11,61 11.46
. P 2.635 11.686 11,83
. — 0.05% ii.71 11.%6
. .k 0.078% 11,76 11,81
: : 0.:09 11.8% 11.68
: oL 0,143 11.€6 11,71
: S 0.182 1,91 11.76
. O 0,226 11.96 i1.81
: Dok 0.274 12.01 11.86
: Dok 0.327 12.06 i1.s1
. ot {t. 386 12.11 11.95
T o 0.443 12,16 12.01
: : 0.517 12,21 12.06
: L f.558 12.26 12,11
] ; O 0,687 12,31 12,16
] il ¥, I 0,750 12,36 12.21
1.5 S E 9.837 12,41 12.26
; £y L 0.930 12.46 12,31
. g & F 1.028 17,51 12.35
T i @ F 1,130 12.56 12.41
3 g £t 1.238 12.61 12.46
VOV U 1,250 12.66 12.51
0.0 [o3 .4 0.6 0.6 .o t.2 1.4 1667 iz, 12.56
G {md )

Regqulativ for Grisbek vandisbssystem, juli 1988,
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v GRISBAK ST. 5503

@ (m3/e}

Requlativ for Grisbek vandlebssystem, juli 1988.

B T .y M SRS PR SPI. i USSP FUNVPE SEIE B Vandfering
Jomsmaesesaneee o e o ¢ mifs )
L Ve . Tk
132 - : o
T : Dk
. i 0,000
: - F 0.0453
1.4 : R 4.011
: - I 6.026
: o (.04
: - F 0.072
1.9 : . £.105
. o 0,143
3 ; D f 0.187
% : : r 0.238
k : - 1 0.285
7 . : r 0.357
AT : : : 3.426
] - : 8,501
- : : 0,583
. : : ¢ b 0.€70
Rl : T 0.764
] . . .269
0.5+ - : 1.087
] g g1 1.200
: - g: : 1,325
104 é; éi - 1.456
B =, =,
] £ E:
] 1 S £
B e RS SIS wan R s L s s SR AR SERRE LR
0.00 Q.33 030 L5 0.0 @75 890 185 1,20  1.35 154
& {m3/s)
GRISBAK ST. 5778
o Hmy , :
[T P vj',,'}“-‘?-|r.t-,..1,.|<!.-‘.t.,|. Vandfering
: E E [ m3/s )
: Vi 0.009
. TF 0,001
: L 0,005
.......................... P 0.2
. 1 G.024
: T 0,039
: . a.060
4 D.08s
: o 0.115%
: Tk 0.150
: oy 0.181
k 0,228
. . 0,280
: TE 0.348
; L 0.412
: b 0.487
: T 0.559
: TH D.642
I 0.731
: h 0,827
g: Tk 0.930
; R gl 1.040
2.9 -1 g L 1,156
; X =k 1,280
] E; 2 1.410
] N g F
N AR S o B ey R g
BLC 0I5 D30 043 LB 075 056G 05 tap 145 550

Vandspejlskote

{m DNN }

Vinter=-
fravidrve

10,54
10.%9
10.64
18.69
i0.74
1078
10,84
10.89
10,54
10,95
11.04
11.09
11.14
1113
11,74
11.28
11.34
11,39
11.44
11.48
11,54
11,59
11.64

Verdepejtskole
(m DNN )

VYinter-
Kravkurve

9.99
10.04
10.69
10.14
10,19
10.24
1G.29
10,34
i0.39
10.44
18,49
10,54
10.59
10.54
10,69
it 74
10,79
10,854
16.89
10,94
10.94
11.04
13.08
11.:4
11,19

Vandspejlskote

r

{m DhN )

Vinter-

vedlioehcldelses-

kurve

Yandspeilzkote
{ = OKN)

Yinter=-
vedligehsidelses~
kurve

9.E4

2.89

9.54

9,88
10.04
19.08
10,14
.14
10.24
10,28
10,34
10.29
10.44
10,48
10.84
18.5%
18,54
16,68
10,74
10.7%
10,84
10.69
16,84
13,85
11,04
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GRISBAK ST. 6510

s-,.‘s(m)' R PR NPRUIL UPUPTPU I RSP I Vandfering Vandspeitskole Vendspeilekele
; Cot { n3fs ) {m OGN (m ONH )
| Vinter- ¥inter-
Trarreraress s iredl kravhurve vedligeholdalees~
kurve
: oL 0.009 8,65 8.50
: ot p.oc2 8. 70 2.85
: - L 0.010 8.75 8.60
: : 0,022 8,83 8.65
: Cog 0,039 g.85 8.70
: - f.051 8,30 8.7%
: - G.089 8,55 .80
: L 0.122 g,00 8.85
: DI 0.180 9.05 g,20
: DoF 0.203 .18 £.55
: : 0.252 9.15 2,00
: . 4.30% 9.20 2,65
: DL 0.264 2.258 $.18
: b 0.429 9,20 8,15
: - f 0.499 9,35 9,20
: Cot 0.574 9,40 9.25
: T 1. 654 $.45 9.30
: . 0,748 2.50 9.35
: : 0.831 9,55 9,40
N R 6.928 9.60 9,45
1 ‘3’: S 1.030 9.6% 9,50
o] 4 Bt 1,137 9.70 g.5%
B5 & L 1.250 9.75 2.60
Cos = e 1.369 . &0 9.65
] B E 1,492 9,85 9,70
1 & ) 1,622 .99 9,75
I - L i o T o B L B R the A e
B 0.2 0.4 0.5 0.8 1.4 1.2 1.4

1.5
Q{m3/fe}

Regulativ for Grisbxk vandlebssystem, juli 1988,
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" 4.1. Broer og overkersler
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Over vandlebene forer folgende broer og overkersler:

-.:.ringl

2047 929

Regulativ for Grisbzk vandlebssystem, juli 1988.

".Beliggenhed Beskrivelse Dimensioner Ejerforhold Banerkninger
- A{statione- (koter for for vand-
rorbund i slug, rer-
udleb) diameter
{m) {m} {m)
- Grishek, kvl, nr. 35.15.01:
- 23,57 e 0,50 Privat
542/ 557 22,19 5 0,50 Privat
752/ 760 22,02 1,40 DSB Brameming-Grind-
o sted banen
 1735/1740 18,45 2 1,00 Privat
. 3398/3401 14,09 @ 1,00 Privat
3537/3551 13,71 % 1,00 Kommunen  Karvej
. 4B18/4833 10,59 1,85 Kommunen — Grisbkves
' 6503/6507 8,53 @ 1,25 Privat
v Nr. Vejrup bek, kvi, nr. 35.15.02:
. 556/ 558 14,29 @ 0,60 Privat
'- Siqquften, kvi. nr. 35.15,03:
. 6/ 18 15,43 @ 0,40 Privat
. 370/ 373 14,62 @ 0,50 Privat
414/ 415 14,49 e 0,50 Privat
4867 490 14,34 o 0,50 Privat
563/ 567 14,24 © 0,50 Privat
600/ 609 14,23 @ 0,50 Privat
644/ 654 13,91 o 0,40 Komenen — Sdr. Grishekves
948/ 962 12,24 s 0,30 Kommunen  Grisbekves
963/ 967 12,13 @ 0,60 Privat
1095/1099 10,64 @ 0,30 Privat
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Over vandlobene ferer folgende broer og overkersler:

(m)

. Beliggenhed Beskrivelse
- {statione-

o (koter for
~ xing)

rerbund i

udieb)
(m)

Dimensioner

for vand-

slug, rer-

diameter
{m)

Ejerforhold Bemarkninger

. Qmme @stre bak, kvl. nr. 35.16,01:

405/ 409

7417 745

226472274

. 13,72 5 0,50

- 548/ 553 13,34 @ 0,50

12,61 @ 0,70

813/ B15 12,23 5 0,45

982/ 987 11,49 & 0,40

. 1055/1067 10,43 @ 1,00

154071541 8,53 & 0,60

' 1645/1649 8,14 @ 0,60
 Bjerregardsgr®ften, kvl. nr., 35.16.02:

142/ 149 16,39 s 0,30

396/ 404 15,50 2 0,30

. 2011/2016 10,50 o 0,80

9,49 @ 0,60

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Kommmen
Privat

Privat

Kommunen
Privat
Privat

Privat

Regulativ for Grisbak vandlebssystem, juli 1988,
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4,2 Rerlagte strakninger

Folgende strekninger 1 Grisbak er rerlagt.

- Bjerregardsgreften, kvl. nr. 35.16.02:

1339 X 11,98 X x
1550 x 11,55 X x

Regulativ for Grisbzk vandliebssystem, juli 1988.

.- Station afstand  Kote Rerdi- Fald Bemerkninger
o rerbund mension
udisb
_ m m ul m 0/00
- . Nr, Veijrup bek, kvl, nr. 35.15,02:
- 0 X 16,03 X X
| 113 @ 0,20 2,9
113 X 15,70/15,50 * x Brondstyrt
o 123 @ 0,45 3,7
236 X 15,05 x X
- Omme Ostre bak, kvl. nr. 35.16,01:
B X 16,18 X X Brend
| 64 @ 6,20 12,2
64 * 15,40/15,37 * * Brond
- 104 2,8
- 168 15,08/15,15 * Brond
- 78 @ 0,23 5,3
S 246 x  14,74/14,76 * Brond
L 154 5,6
400 % 13,90 x X



”f“ 4.3 gvrige bygverker
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'.-{statione—

 “::_ring)

{m)

o Beliggenhed Beskrivelse
{bundkote)

Dimensioner
for vandslug
rordiameter

(m)

Ejerforhold Bemerkninger

 Grisbek, kvl. nr. 35.15.01:

. 549
936/ 962

o 1022/1052
111471131
. 1357/1363
. 1563/1573

201372023

- 2508/2511

2641/2654

. 2985/2996
- 3353/3365

- 3755/3764
-4097/41.06

22,85/22,09
21,56/21,41
21,14/20,%4
20,84/20,24
19,84/19,73
19,14/18,90
18,12/17,74
16,95/16,56
16,34/16,01
15,42/15,086
14,38/14,10
13,37/13,14
12,57/12,21

Privat

Kommunen

Requlativ for Grisbak vandlebssystem, juli 1988,

Brendstyrt
Stryg



- 28 -

4.4 Placering af dran- og spildevandudleb

Felgende rertilleb blev registreret ved opmalingen.

”.g'Station Vandlebsside Rerdimension Bundkote  Bemerkninger

{m) (cm} {m)

”-Grisb&k, kvl. nr. 35.15.01:

0 @ 35 23,99

204 Venstre @ 35 23,56

. 558 " o 20 22,29
602 Hojre o 30 22,34
L721 Venstre @ 30 22,39
© 833 " @ 15 21,73
L1053 " s 8 21,22
1226 " @ 25 20,21
L1226 " @ 25 20,43
1202 . o 9 20,10
1315 Hojre o 15 19,97
1385 Venstre @ 17 19,83
1407 Hojre o 17 19,73
1576 " o 30 19,15
1578 " @ 20 19,13
- 1659 v @ 20 18,91
1670 " o 30 18,96
1677 Venstre @ 15 18,92
1723 " o 25 18,86
1854 Hojre o 15 18,57
1880 Venstre & 10 18,49
1509 » & 15 18,42
1921 Hojre o 15 18,50
1934 . o 15 18,50
,” 2061 Venstre @ 15 18,07
2128 " s 7 17,88
2179 . o 15 17,84
2283 Hejre @ 15 17,64
2295 Venstre g 20 17,61
2311 " 2 15 17,52
2338 " % 10 17,48

Regulativ for Grisbak vandlebssystem, juli 1988,
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Felgende rertilleb blev registreret ved opmalingen.

 Station Vandisbsside Rerdimension Bundkote  Bemgrininger

nﬁ-m.'500 -

{m) {cm) {m)

" Grisbek, kvl. nr. 35.15.01 forts...

2470 Hajre » 15 17,38
2607 Venstre s 15 16,90
2816 Hojre B 15 16,13
. 2998 " @ 10 15,74
3019 Venstre @ 15 15,81
3155 Hojre @ 10 15,16
oo 3157 Venstre o 25 15,13
3534 " @ 20 14,05
3666 Hojre @ 15 13,83
. 3825 " o 10 13,30
- 3837 Venstre @ 10 13,78
3862 Hojre o 25 13,23
4165 " o 10 12,46
@ 20 12,31

. Nr. Vedrup bzk, kvl. nr. 35.15.02:

364 Hoire @ 25 15,02
- 364 Venstre @ 15 14,94
561 Hojre 5 15 14,66
& 30 14,45

. siggreften, kvl. nr. 35.15.03:

. 1052 Hojre

0 @ 25 15,94
. 485 Venstre @ 10 14,22

. 625 Hojre e 10 14,14
. 828 Venstre o 8 13,50
903 " o 11 12,87

@ 8 11,27

Requlativ for Grisbzk vandlebssystem, juli 1988.
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Felgende rertilleb blev registreret ved opmalingen.

. Station

1027

1097

Regulativ for Grisbzk vandlebssystem, Jjuli 1988.

Vandlepbsside Rerdimension Bundkote  Bemarkninger
(ra) {cm) {m)
. Ome @stre bak, kvl. nr. 35.16.01:

 _m”_593 Venstre g 10 13,40
729 Hojre ¢ 15 12,82
L. 853 . & 10 12,17
876 Venstre @ 20 12,07
877 " o 16 12,00
1910 " 5 16 11,81
- 949 d o 16 11,70
988 Hojre z 10 11,62
| " o 10 11,38
1055 . @ 20 11,20
.-'_1055 Venstre @ 20 11,16
. 1055 " @ 20 11,58
1 Hojre 5 7 10,04
1566 . o 10 8,49

.ﬂ:Bjerreqérdsqraften, kvl, nr. 35.16.02:
0 & 20 16,87
Hajre @ 15 12,88
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ADMINTSTRATIVE BESTEMMELSER

Vandigbene administreres af Bramming komimine.

1.

Vandlebene med bygvarker m.v. skal vedligeholdes
saledes, at den for vandlebene fastsatte skikkelse eller
vandforingsevne ikke sndres og siledes, at de fastsatte

formal 1 recipientkvalitetsplanen tilgodeses.

Vandlpbenes vedligeholdelse - men iklee hel eller delvis
fornyelse af rerlagte straekninger - pahviler Bramming
kommune .

I tiilfelde af hel eller delvis omlegning af rerledninger,
behandles sagen af vandlebsmyndigheden som regulerings-

saqg.

. Bygvarker, sasom styrt, stryg og skraningssikringer mv.,

der er udfert af hensyn til vandlgbene, vedligeholdes som
dele af vandlebene.

Vedligeholdelsen af evrige bygverker - broer, stemmevar-—

ker, overkersler og wvandingsanleg m.v. = pihviler de

respektive ejere eller brugere.

Ejerne eller brugerne har pligt til at optage o©g bort-
skaffe slam og grede n.v,, der samler sig ved hygver-
ker, jfr. vandigbslovens § 27, stk. 4.

Bygvaerker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fier~
nes eller istandszttes pd vandlebsmyndighedens foran-
staltning og pa ejerens bekostning, Jjfr. vandlebslovens

kap. 11.

Peplantningen langs vandlebene tilstrzbes bevaret af hen-
syn til dens gredebegrensende virkning.

Feldning og besk#ring af beplantningen foretages saledes,
at beplantningens skyggegivende virkning bevares, 3fr.

vandlebslovens § 34.
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6.  BESTEMMELSER OM SEJLADS

1. Enhver form for sejlads pA vandlgbene er ikke tilladt.
Undtaget herfor er vandlebsmyndighedens seijlads 1 for-
bindelse med tilsyn og vedligeholdelse,
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EREDEJERFORHOLD

7.

1.

2,

Pa 1,00 m brede banketter langs vandlebenes everste kant
ma der ikke uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden
dyrkes, anbringes hegn eller foretages andet, der kan
hindre eller vanskeliggore vedligeholdelsesarbeijdet og

tilsynets ferdsel.

De til vandlebene gransende elendommes ejere og brugere
er uden erstatning pligtige at tale de fornsdne vedli-
geholdelsesarbejders vdferelse, herunder transport af
materialer og maskiner og disses arbeijde langs vandlebe-
nes bredder., Arbejdsbeltet bliver normalt ikke over 8 m
bredt.

Bygninger, bygverker, faste hegn, beplantninger, udgrav-
ninger og lignende anlag af biivende art ma ikke uden
vandlpbsmyndighedens tilladelse anbringes nermere eover—
ste vandlebskant end 8 m, og for rorlagte strekninger

ikke nermere end 2 m fra ledningens midte.

De til vandlebene gransende arealer ma ikke uden vand-
igbsmyndighedens tilladelse benyttes til lesdrift, med
mindre der opszttes og vedligeholdes et forsvarligt hegn
langs med og mindst 1 m fra gverste vandlgbskant.
Sadarne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2
uger efter tilsynets meddelelse, safremt dette er noed-
vendigt af hensyn til maskinel udfprelse af vedlige-
holdelsesarbeijdet.

I henhold til vandlebslovens § 6 m& ingen bortlede van-
det fra vandlpbene eller foranledige, at wvandstanden i

vandlebene forandres, eller at vandets frie leb hindres.

Regulering, herunder rerlegning af vandlebene, etable-
ring og retablering af broer og overkersler, ma kun
finde sted efter vandlsbsmyndighedens bestemelse.
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anspgning indeholdende tegninger, beregninger og beskri-
velse indsendes til Bramming kommune, Teknisk forvalt-

ning.

I det hele taget m& ingen uden tilladelse fra vandlebs-
myndigheden foretage foranstaltninger ved vandlebene med
anleg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med
bestemmelserne i dette regulativ eller vandlgbsloven.

5. Vandlpbene m& ikke tilfpres faste stoffer, haveaffald,
spildevand eller andre vasker, der foranlediger aflej-
ringer i vandlgbene eller forurener dets vand, jfr.
milijebeskytltelseslovens bestemrelser,

Hvor der er risike for forurening ma spulevandet ved
rensning og spuling af dren ikke udledes i wvandlobene.
Spulevandet skal da opsamles og kan evt. udspredes pa
den tilstedende landbrugsjord.

Hovedparten af arealerne, der granser op til Vibzk vand-
lobssystem er af miljpstyrelsen klassificeret som okker-
potentielle. Det betyder, at nyve eller endrede udgreft-
ninger og dreninger af arealerne ikke md pdbegyndes for
godkendelse foreligger, ifr. lov nr. 180 af 8. maj 1985

om okker.

6. De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe
vand fra vandlebene til kreaturvanding med mulepupe
eller evt. vindpumpe. Vandlebsmyndigheden kan meddele
tilladelse ti) indretning af egentlige vandingssteder,
der da skal udgraves uden for vandlgbenes profil og
indhegnes saledes, at kreaturer ikke kan trade ud 1
vandlebene. Vandingssteder udformes sdledes, at udtrad-
ning af jord i stremlobet ikke finder sted.

Anden vandindtagning ma ikke finde sted uden tilladelse,

jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

7. Nye tilleb og tilleb, der reguleres, skal s& vidt muligt
forsynes med en overksrsel med 5 m ovenbredde ved udle-
bet: til brug for transport af materiel, der anvendes ved

vandlpbenes vedligeholdelse.
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8, Den ved vandigbene verende afmerkning med vandstands-
skalaer m4 ikke beskadiges eller fiernes.
Sker dette, er den for beskadigelsen eller fiernelsen

ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

9. Beskadiges vandleb, faskiner, bygverker eller andre
anlag ved vandlgbene, eller foretages der foranstaltnin-
ger i strid med vandlesbsloven eller bestemnelserne i
dette regulativ, kan vandigbsmyndigheden meddele pabud
om genoprettelse af den f£idligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fast-
satte frist, kan vandlebsmyndigheden foretage det for-
nedne p& den forpligtedes regning, Jjfr. wvandlebslovens
§ 54.

Er der fare for, at betvdelig skade kan ske pd grund af
usadvanlige nedbersforhold eller andre udefra kommende
uszdvanlige begivenheder, kan vandlgbsmyndigheden fore-
tage det fornedne uden pabud og pdé den forpligtedes

regning, jfr. vandlebslovens § 55.

1G. Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes
sadledes, at de ikke gor skade p& vandlpbenes skraninger.
Medferer den @#ndrede vedligeholdelsespraksis aflejrin-
ger 1 vandlebene ud for eksisterende udleb, vil sadanne
aflejringer efter anmodning blive fiernet ved Bramming

kormunes foranstaltning.
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Fremtidige drentilieb vil blive friholdt ved kommunens
foranstaltning ned til nedenstaende koter. Niveauet

mellem de angivne stationer fplger rette linier.

Station Dybeste drenkote
m {rerbund) m

' Grisbek, kvl, nr, 35.15.01:

§-752 0,15 m over regulativmessig
bundkote.,
JEr. afsnit 3.2.

752 22,25

1111 21,02

1136 20,39

1355 13,80

1373 19,66

1562 19,27

1578 19,05

2010 18,25

2027 17,90

2506 17,18

2515 17,00

2639 16,67

2655 16,30

2985 15,58

3003 15,33

3351 14,64

3370 14,35

3752 13,58

3769 13,30

4095 12,72

4107 12,53

5278 10,72

6971 7,89

Nr. Vejrup bek, kvl., nr. 35.15.02:

236-744 0,15 m over regqulativmessig
bundkote,
Jfr. afsnit 3.2.
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Station
m

Dybeste drenkote
{rorbund) m

"L.Siggraften, kvl. nr. 35.15.03:
o 0-1125

. Omme @stre bak, kvl., nr. 35,16,01:
553
815
510
987
1200
1541
1835

:-"_- ~-:Bjerreqérdsqrmften, kvi. nr., 35,16.02:
T 0~1339
1550-24596

0,15 m over requlativmessig
bundkcte.
Jfr. afsnit 3.2,

14,00
13,50
12,50
11,80
11,37
10,40

8,60

7,55

3,15 m over regulativmessig
bundkote.
Jfr. afsnit 3.2.

Udforelse af andre rerledninger og legning af kabler,
reorledninger o.l. under vandlgbene, ma kun ske efter
forud indhentet tilladelse fra Bramming kommne.

11. Overtrazdelse af bestemmelserne i regulativet straf-
fes med bede, fr. vandlebslovens § 85.
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VEDLIGEROLDELSE

Vandigbene foranstaltes vedligeholdt af Bramming kommune.

Vandlebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen af de
pvrige strakninger skal udfpres i entreprise eller ved

egen foranstaltning.

Ifslge Ribe amtskommunes forslag til recipientkvalitet-
plan af oktober 1986 er:

Grisbek, kvi. nr. 35.15.01 er malsat som C-vandleb
(Vandleb, der skal anvendes til afledning af wvand) fra
Glejbjergve3 til omradet svd for Teglgard og som Ba-—
vandigh {Laksefiskevand) nedstrems herfor.

Malszbningen er ikke opfvldt, da vandkvaliteten er utili-
fredsstillende. Den ringe vandkvalitet skal henferes til
ulovlige udledninger fra spredt bebyggelse.

Nr. Veirup bek, kvl. nr. 35,15.02 er malsat som Bxz-vand-

lob (Karpefiskevand).
MAlsztningen er ikke opfyldt bl.a. p.g.a. den nuvarende
vedligeholdelsespraksis.

Siggreften, kvl., nr. 35.15.03 er malsat som B.~vandleb

{Gyde~ og yngelopvekstomrade for laksefisk}.
Malsztningen er ikke opfyldt bl.a. p.g.a. vandkvaliteten
og den nuverende vedligeholdelsespraksis.

Omre @stre baek, kvl. nr. 35.16.01 er malsat som Bi—vand-
lpb (Gyde~ og yngelopvekstomrade for laksefisk).
Malsztningen skennes opfyldi.

Bierregardsgreften, kvl. nr. 35.16.02 er malsat som Ba-

vandleb (Karpefiskevand).
MAlsetningen er ikke opfyldt bl.a. p.g.a. vandkvaliteten
1 den nedre ende, samt den nuverende vedligeholdelses-

praksis.
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Vandlebsmyndigheden har - med udgangspunkt 1 nerverende
regulativs vedlagte planredegerelse {(bilag 1) - beslut~
tet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandlgbsstrainin-
ger skal udfores sdledes, at vandlebenes fysiske til-
stand er i overensstemmnelse med de krav, malsatningen
stiller hertil, Vandlebsmyndigheden har i konsekvens
heraf besluttet feolgende vedligeholdelsesprincipper:

© 8.1 Oprensning

Hele vandlgbssystemetl,

Strakningen gennemgds mindst en gang om  aret for fjer-
nelse af eventuelle sperringer som £. eks. afbrakkede
grene, veltede treer og udskredne brinker, som skennes

at vere til gene for vandets frie leb.

Grighak st, 752 - st. 6971 og Cmme Ostre bek st. 400 -
st., 1835.

Vandlgbsmyndigheden udferer i lgbet af perioden {1. fe-
bruar - 15. maj) maling (er) af samenhorende verdier
af vandstand og vandfering, som beskrevet 1 kapitel 3

vedrerende kravikwrvestationer.

Rar kravkurven for perioden overskrides, underssges om
dette skyldes overvintrende grede eller sammendrevet
grode, grene m.v. Er dette tilfaldet fjernes disse for-
hindringer og der foretages kontrolmdling. Er dette ikke
tilfaldet foretages kontrolmilinger og i tilfelde af at
alle malinger viser overskridelse af kravkurven, foreta-
ges oprensning i vandlebenes bund 1 forstkommende august/

gseptember efter kontrolmilingen.

Ved oprensning fijernes sand- og mudderaflejringer, hvor-

imod grus og sten ikke fjernes.

Overhangende brinker ma ikke beskadiges under oprensnin-

gen.
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Ved oprensningen m& vandforingsevnen ikke forbedres mere
end til vedligeholdelsesgranselkurven ifr. kap. 3.

Grishek st, 0 - st. 752, Nr. Veijrup bek st. 236 ~ st.
744, Siggreften st. 0 - st. 1120 og Blerregadrdsgreften
st. 0 - st. 1338 og 1550 -~ st. 2496.

Kontrol af behovet for oprensning af vandlebene sker wved
pejling af vandigbsbunden i perioden 01.03 - 01.05 wved
hijzlp af skalapelene. Safremt wvandigbsbunden er hevet
mere end 15 om over regulativmessig bund, kontrolleres
bundkote og bundbredde ved profilopmiling pr. 100 m,
samt ved stationerne nevnt i afs. 3.2.

Vedligeholdelse 1 h.t. den i afs. 3.2 fastsatte skikkel-
se, udferes derefter i forstkommende august/september.

Vandlebsbunden md oprenses til 10 cm under regulativmes-
sig bundkote med samtidig indsnavring af bundbredden.

Hvor vandisbene naturligt har udviklet sig 1  sterre
dimensioner end nevnt 1 regulativet, foretages ikke

opfyldning eller udjavwning.

Oprensning iverkssttes lam til wvedligeholdelse af de
fastsatte dimensioner jfr. afsnit 3.2; dvs. at huller i
vandlegbsbunden eller brinken under de fastsatte dimensi-
oner ikke ma jevnes eller pa anden made fyldes i1 forbin-
delse med vedligeholdelsen.

Som nevnt under pkt. 3.2 tilstrebes det, at vandlpbssi-
derne henligger i naturlig tilstand.

Kommunen kan dog foretage skraningssikring og kantafret-
ning pa kortere strakminger, hvis og nar komunen sken-
ner, at der er risiko for at brinkerne falder eller skri-

der ud 1 vandigbet.
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Vandlebsmyndigheden kan valge at udfere oprensningsar-
bejdet etapevis ps mindre delstrekninger med en tids-
messig forskydning.

Pa de vandlebsstrakninger, hvor den faktiske bundbredde
overskrider den regulativmassige, udferes oprensning 1
en stromrende efter samme princip som beskrevet under
gredeskzringen. Det er her forudsat, at vandlebenes geo-

metriske skikkelse overholdeswm,

Ved oprensning fiernes sand- og mudderaflejringer, hvor~
imod oprensning af grus og sten sa vidt muligt seges
undgaet.

Alle strekninger:
Hvis der indtrader fare for betydelige skader, som folge
af wormalt store aflejringer i vandlpbene, kan vandlebs-

myndigheden iverksstite ekstraordinare oprensninger.

Det forudsztter dog nommalt, at lodsejere fremsstter on-
ske herom, og at det vurderes at have betydning for en

vazentlig del af de bererte arealer,

'f”_8:2_ Gr@desk&ring

Gredeskering foretages i perioden 15, mad til 15. oktober
og iverksgttes pa hel- eller delstrekninger, safremt

stregmrenden tilgror nmere end tilladt 1 omstéende skema.

Gredeskering iverkszttes som felge af vandlgbsmyndighe-
dens almindelige tilsyn med vandlebene eller efter hen~

vendelse fra de berorte lodselere.

Grodeskering skal udfores, s& greden fiernes 1 vandlebe-
nes naturlige strpmrende, der nommalt kan genfindes som
den dybe del af vandlegbenes tverprofil, der slynger sig

fra side til side ned gennenm vandlebene.
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Den grede, der vokser uden for stromrenden, sadvanligvis
de samme steder, hvor vandlgbene aflejerer banker, efter~

lades.

Den grede, der skeres, skal sa vidt muligt skeres 1
bund. Arbeidet skal udfores manuelt, enten som handar-
bejde med le eller nmed motoriserede handredskaber.

Figur visende princippet for strsmrendens forleb:

Stremrenden skzres som angivet i nedenstiende skema:

Grisbsk, kvl. nr. 35.15.01:

Fra station Til station Stremrendebredde (m)

min. max.

g - 1146 0,30 0,50
1146 - 2662 0,50 ¢.8C
2662 - 4401 6,80 1,20
4401 - 6971 1,20 1,50

Nr. Vejrup bzk, kvi. nr. 35.15.02:

Fra station Ti} station Stromrendebredde {(m)
min. max .

236 - 744 0,30 0,40

Regulativ for Grisbek vandlebssystem, juli 1988,



- 43 -

Siggreften, kvi. nr. 35,15.03:

Fra station Ti}l station Stromrendebredde {m)
min. max.

0 - 1125 0,30 0,40

Ome Ostre bek. kvl. nr. 35.16.01:

Fra station Til station Stremrendebredde (nm)
min. max.

400 - 1835 0,30 0,50

Bijerregardsgroften, kvl. nr. 35.16.02:

Fra station Til station Streomrendebredde {m)

min. max.
0 - 1339 0,30 0,40
1550 - 2456 0,40 0,60

'L.8.3 Bredvegetation
Bredvegetationen skeres normalt ikke.
Hvor vandlgbsmyndigheden finder skering pakrevet a.h.t.
de afvandingsnmessige konsekvenser, ma skeringen forst
udfores efter den 15. september og bor kun omfatte om-
rader med urtevegetation, der stdr med stive stangler

hele vinteren som f.eks.:

Tagrer (Phragmites australis),
Dunhammer {(Typha sp.) og
Pindsvineknop (Sparganium sp)

Buske og traer samt nedhengende grene 1 vandlebsprofilet

skal fjernes, med mindre de bgr bevares p.g.a. deres

gredebagrensende effekt.
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Vedligeholdelse af reorlagte vandlebsstrekninger udfpres
normalt kun, nar vandlebsmyndigheden finder det pakravet.

8.5 Generelt

Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal
ulemper, som ejere og brugere skal tale, seges fordelt pa
begge sider af vandliebene. Det tilstrzbes, at der 1 lige
aArstal keres pa hgjre side af vandlgbene og i ulige ars-
tal pa venstre side af vandlobene. Den afskirne grede
skal optages fra vandlebene efterhdnden som den afskeres,
Pa strekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grg-
den kan greden drive frit med stremmen og opsamles p&
hensigtsmessige steder. Oplagges greden i en stak, sa-
ledes at ensilering kan ske, skal wvandigbsmyndigheden
fierne eller sprede greden inden 2 dogn.

Afskaret grede og kantvegetation samt fyld fra coprensnin-
ger oplegges ovenfor sverste vandlebskant inden for en

afstand af 5 m fra demne kant.

Udbedring af bygverker og skraningssikringer foretages
fortrinsvis 1 perioden februar-april eller september-
oktober. Den fra oprensningen hidrerende fyld mv., der
fremkommer ved vandlgbenes regulativmessige vedligehol-
delse, er brugerne af de tilstedende jorder pligtige til
at fierne mindst 5 m fra vandlpbskanten eller sprede 1 et
ikke over 10 cm Lykt lag inden hvert &rs 1. maj.

Det pahviler den erkelte ejer eller bruger selv at under-
soge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller
spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller
sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers
skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbeidel

udfere pa den pageldendes bekostning.

Regulativ for Grisbek vandlebssystem, Juli 1988.



..45.,..

Iodsejere ~ eller andre med interesse i vandlebene -~ der
matte finde vandlebenes vedligeholdelsestilstand eller
specielle forhold vedrerende vandlobene utilfredsstillen~
de, kan retite henvendelse herom til vandlebsmyndigheden.
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. 9. TILSW.

1. Tilsynet med vandlebene udferes af Bramming Kommune.

2. Bramming kommne afholder pa begering offentlig syn over
vandigbene eller delstrazkninger heraf i cktober maned.

3. Bredejere, organisationer eller andre, der begarer et sa-

dant syn kan treffe nermere aftale med Bramming Kommune,

Teknisk forvaltning, inden 1. oktober.
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- 10, REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision 1 1893,
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REGULATIVETS IKRAFTTRADEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn
i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og an-

dringsforslag inden den 19 .

Ved indsigelsesfristens udlpb var der indkommet

indsigelser/bemerkninger til regulativets indhold og udform-
ning. Byradets behandling heraf er omtalt i vedlagte rede-

gerelse -~ hilag .

Regulativet er herefter endelig vedtaget af byradet for

Bramming kommune, den 9 .

Regulativet trader i kraft fra datoen for dets endelige ved-

tagelse.
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PLANREDEGORELSE
Bilag 1 til regulativ for
Grishek vandlebssysten

Hovedopland 3500 omfattende
Sneum &-syvstem

Afstremningsomrade 35.15 og 35.16
Kvl.nr. 35.15.01: Grisbak
roon 35.15.02: Nr. Velrup bek
oo 35.15.03: Siggreften

oo 35.16.01: Omme ostre bzk
"o 35,16.02: Bjerregaérdsgroften

BRAMMING KOMMUNE
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S INDLEDNING

Den nye vandlgbslov ~ lov nr. 302 af 9. juni 1982
om vandlieb - indeholder i forhold til tidligere
lovgivning om vandleb vesentligt @ndrede bestem~
melser om blandt andet vandlgobsvedligeholdelsen,
idet denne 1 sterre grad end hidtil skal ske under
hensyn til de miljpm®ssige interesser til vandle-
bet.

Dette fremgdr af lovens § 1, hvor det er anfert,
at det skal tilstrebes at sikre, at vandleb kan
benyttes til afledning af vand, navnlig overflade-
vand, spildevand o©g drenvand, og endvidere at
fastsattelse og gennenferelse af foranstaltninger
efter loven skal ske under hensyntagen til de mil-
jomessige krav til vandlebskvalitet, som fastset-
teg i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne
om vandlepbets fremtidige anvendelse ikke skal
fastsettes ud fra individuelle interesser, men
skal fastsezttes ud fra en konkret afvejning af
alle de interesser, der er knyvittet til vandlebet -
afvanding, fiskeri, jagt, sejlads etc. - o0og gerne
saledes, at alle interesser i sterst muligt omfang
tilgodeses.

Grundlaget for denne afvedining, og hermed for @n-
dringerne i regulativet, er blandt andet inde-
holdt i Regionplan 1985~86 for Ribe Amtskommune.
Regionplanen er amtskommunens overordnede plan,
som angiver retningslinier for udviklingen 1 am-~
tet. De enkelte omraider med betydning for vandle-
bene er uddybet i folgende sekiorplanlegning:

- Recipientkvalitetsplanlagning

- Fredningsplanlegning

- Landbrugsplanlzgning

~ Vandindvindingsplanl®gning

Denne planlagning, vandlebsloven nr. 302 cg nilje-

styrelsens cirkulere af 26/2 1985, danner bag-
grund for de forhold, der skal tilgodeses 1 regu-
lativet,
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2. VANDLGBENES BELIGGENHED

Bilag 1 til

Grisbazk, kvl. nr. 35.15.01, begynder som offent-
ligt vandlob vest for Rebelsigve]j og forlober 1
vestlig retning til udliebet i Sneum & nord for En-
drup.

Vandlipbets lwngde er 6.971 m.

Nr. Vejrup bwzk, kvl. nr. 35.15.02, begynder som
offentligt vandleb nordvest for Vejrup og forleber
i nordlig retning til udlebet 1 Grisbzk wvest for
Kervei.

Vandlphets lengde ey 744 m, hvoraf de everste 236
m er rorlagt.

Siggreften, kvl. nr. 35.15.03, bhegynder som of-
fentligt vandlpb pst for Sdr. Vejrupvej og for-
lpber i nordlig og vestlig retning til udlobet i
Grisbak.

Vandlgpbets lengde er 1.125 m.

Omme @stire bek, kvl. nr. 35.16.01, begynder som
offentligt vandleb syd for Brorsonvej og forle-
ber i sstlig retning til udlebet i  Sneum & nord

for Endrup.
Vandlebets lengde er 1835 m, hvoraf de pverste 400

T er rerlagt.

Bierregardsgroften, kvl., nr. 35.16.02, hegynder
som offentligt vandleb umiddelbart wst for Sdr.
Grisbak og forleber 1 vestlig retning til udlpbet
1 Sneum a4 nord for Endrup.

Vandlebets l#ngde er 2496 m, hvoraf 211 m er reor-
lagt.

regulativ for Grisbak vandlebssystem, julil 1988,



3. OPTANDET

Bilag 1

til

Grisbek vandlebssystem har et topografisk opland
pa 18 km* ved udlebene i Sneum &. Oplandets ud-
strakning er angivet pi nedenstdende oversigts-

kort

Langt den overvejende del af arealerne i oplandet

er 1 landbrugsmessig drift (91,5 %), 1.9 % er
skov og 6,6 % ligger i gres og eng.

Overfladejorden 1 onmradets wostlige del bestar
ifeplge arealdatakontorets Jjordklassificeringskort
overvejende af lerblandet sandijord pa et underbund
af smeltevandssand og sgmeltevandsler. Fra Sdr.
Grisbhaek til Sneum & bestar overfladeijorden over-
vejende af grovsandet Jjord p& en underbund af
ferskvandssand.

Vest for Sneum & bestar overfladejorden overvej-
ende af lerblandet sandjord p& en underbund af

moreneler.,
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4. DET PLANMESSIGE GRUNDLAG FOR REGULATIVET

I henhold til § 9 i bekendtgorelse nr. 49 af
15.02,1985 om regulativer for offentlige vandleb
skal der i det fplgende redegores for de planer
m.v., som har dannet grundlag for nerverende regu-

lativ,

' - 4.1 Recipientkvalitetsplanen

. 4.1.1 malsatning

1 4.1.2 Okker

Ifslge Ribe amtskommunes forslag til recipientkva-
litetsplan af oktober 1986 er:

Grishek, kvl. nr. 35.15.01 er malsat som C~vandleb
(Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand}
fra Glejbjergvej til omradet syd for Teglgard og
som Be~vandleb (Laksefiskevand) nedstrems herfor.
Malsetningen er ikke opfyvldit, da vandkvaliteten er
utilfredsstillende. Den ringe vandkvalitet skal
henferes til ulovlige udledninger fra spredt be-
byggelse.

Nr. Vedrup bak, kvl. nr. 35.15.02 er malsat som

Ba-vandleb (Karpefiskevand}.
Malsatningen er ikke opfyldt bl.a. p.g.a. den nu-
verende vedligeholdelsespraksis.

Siggreften, kvl. nr. 35,15.03 er mAlsat som By-
vandleb {(Gyde- og yngelopvekstomrade for lakse-~
fisk}.

Malsetningen er ikke opfyvldt bl.a. p.g.a. vandkva-
liteten og den nuverende vedligeholdelsespraksis.

Cmme @stre bek, kvl, nr, 35.16.01 er malsat som
B,-vandleb (Gyde- og yngelopvakstomrade for lakse-
fisk).

Malsztningen skennes opfyldt.

Bierregardsgreften, kvi. nr. 35.16.02 er malsat
som Bs-vandleb (Karpefiskevand).

Malsetningen er ikke opfyldt bl.a. p.g.a. vandkva-
Jiteten i den nedre ende, samt den nuverende ved-
ligeholdelsespraksis.

Vandlphbene er okkerbelastede.

Hovedparten af arealerne langs vandlebene er klas-
sificeret som okkerpotentielle.

I h.t. lov om okker af 8. maj 1985 ma udgreftning
og draning inden for jordbrugserhvervet ikke pabe-
gyndes indenfor disse omrader uden godkendelse ef-
ter § 3 1 ovennevnte lov. (Se oversigtskortet side
5).
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- 4.1.3 Spildevand

Vandlebene indenfor oplandet belastes gennem dif-~
fus afstremning fra veje og spredt bebyggelse.

. :4‘2 Bvrige regionale sektorplaner
.. 4.2,1 Fredningsplan

Vandlobene er omfattet af Naturfredningslovens §
43, hvilket medforer at endringer af vandlpobenes
abne forleb skal godkendes af amtskommunen. Hede-
og mosearealer langs vandlebene er omfatitet af
samme lov, og opdyrkning vil efter hidtidig prak-
sis neppe tillades.

 7 4&2.2.JQrdbrug5plan

Vandlpbene gennemleber et areal der i h.t. amts-
radets landbrugsplanlagning er et sarligt Jord-
brugsomrade/ovrigt Jordbrugsomrade. 1 serligt

jordbrugsomnrade har arealanvendelse til  Jjordbrug
prioritet frem for arealanvendelse til andre for-
mal,

I svrigt Jordbrugsomrade er Jjordbrugsinteresser
vesentlige, men har dog lavere prioritet end
arealernes anvendelse til byvomrader m.m.
Vandlabene forlgber p& straekningen umiddelbart for
udlebet 1 Sneum & gennem et naturomrade, hvor na-
turbeskyttelsesinteresserne har et primert ud-
gangspunkt for arealanvendelse.

'-   mé.2,3 Vandindvindingsplan

Jevnfor amtsradets planforslag af maj 1984 skal
vandindvindingsboringer placeres mindst 300 m fra
vandloeb. Afstanden kan nedssites under se#rlige om=
standigheder.

Vandindvinding til erhvervsformal tillades normalt
udenfor vandverkernes kildefelter under forudset-
ning af, at indvinding ikke medferer uacceptabel
redukticon af vandfering 1 wvandleb eller grund-
vandssenkning i1 vadomrader,
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5. 2. VANDLGBENES DIMENSIONER OG VANDFPRINGSEVNE

 :15,1 Datagrundlag

Vandlobene er opmélt af Landinspektorerne Spangs-
mark, Nielsen og Persson, Bramming. Hedeselskabet
i Varde har udfeort mdlinger af vandstand og wvand-
foring til fastleggelse af de ecksisterende for-
heold.

Nerverende regulativ sikrer, at de bhestiende af-
vandingsmessige interesser 1 al vesentlighed til-
godeses, idet det bygger pa de eksisterende for-
hold, fastlagt ved opmaling og ved observationer
af vandstand og vandfeoring fra sommeren 1987 til
foraret 1988.

Pa baggrund af opmalingen og malingerne af vand-
stand og vandfering i maleperioden er vandforings-
evnen bheregnet 1 en rekke stationer ned gennem
vandlebene. Stationerne er valgt, sa de tilsanmen
beskriver vandlebenes vandferingsevne som den var
foraret 1988,

Registreringen og opmalingen af rerbroer 1 vand-

lebssystemet har vist, at enkelte rorbroer vil
give anledning til stuvning og evt. oversvommelse
ved store afstromninger. Hvilke rarbroer det

drejer sig om fremgar af afstremningskurverne péa
lengdeprofilerne.

5.2  Fastlesggelse af krav til vandlobenes vandforingsevne og/el-
- ler skikkelse

Med baggrund 1 de miliemessige Krav, der stilles
til vandlebene, har vandlebsmyndigheden beslut-
tet, at vedligeholdelsen af Grisbsk st. 752 - st.
6971 og Omme @stre bak st. 400 - st. 18353 skal
styres efter krav til vandlebenes vandforingsevne.

For Grisbek st. 0 - st. 752, Nr. Vejrup bzk st. 0
- st., 744, Siggreften st, 0 - st, 1125, Omme ¢Ostre
bek st. 0 - st. 400 og Bierregardsgroften st. 0 -
st. 2496 er det besluttet, at vedligeholdelsen
skal styres efter krav til vandlebenes skikkelse.

' 5¢31 Vandfaringsevnekrav
Hvor der er opstillet krav til vandferingsevnen er

kravkurvestationerne udvalgt saledes, at de til-
sammen reprasenierer hele vandlebsstrakningen.
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Det er karakteristisk for de opstillede vandfe-
ringsevnekrav, at de kun skal styre den del af
vedligeheldelsen, der comfatter miljevenlig oprens-
ning. Vedligeholdelse 1 form af gredeskering
sker efter miljevenlige principper 1 en stromrende
med fastlagt bredde.

SN For Omme @stre bak st. 400 - st. 1835 har vandfp-~
: ringsevnen vist sig s& god, at risikoen for over-
svemmelser langs vandlgbet er meget ringe. I kon-
sekvens heraf har vandlebsnyndigheden besluttet,
at strekningen skal friholdesg for cordinar vedlige-

holdelse.

I forbindelse med regulativets neste revision vil
vandlebsmyndigheden overveie, hvorvidt denne
straknings vandferingsevne er reduceret vesent-
ligt, og 1 givet fald fastsette krav til vandfe-

ringsevnen.
:ﬁf“-5,3el Vinterkravkurverne

Kravkurverne er opstillet ud fra de vandfgringsev-
ner, der er beregnet i foraret 1988 med en mindre
bundh®vning pa maksimalt 15 cm. Dette betyder, at
vandferingsevnen ikke forringes vesentliigt i1 for-
heold til situationen i fordret 1988.

Kravkurven betyder, at der forst kan foretages op-
rensning 1 vandlebet nedenfor Kravkurvestatio-
nen, nar vandstanden ved kravkurvestationen over-
skrider den vandstand, der tillades ved den malte
vandfeoring i1 en gredefri situation. Sagt med andre
ord betyder ovenstdende, at der forst kan foreta-
ges oprensning i vandlebet, nar det ikke kan afle-~
de den vandmzngde, det skal kunne aflede.

Vinterkravkurverne er geldende i perioden 1. f£fe-
bruar til 15. maj.

'.:. §.3-2 Vedligeholdelsesgransen

Vedligeholdelsesgrensekurven angiver, hvor meget
cprensningen m& forbedre vandferingsevnen ved

den pagazldende kravkurvestation., Kurven er ilden-
tisk med den vandferingsevne, der konstateredes
foraret 1888, hvilket betvyder, at ved en eventuel
oprensning kan der ikke foretages uddybninger el-
ler udvidelser, som giver en bedre vandferingsevne
end den, der konstateredes foraret 1988.

Der er nedenfor angivet et eksempel pd en kravkur-
ve fra Grisbak. Samtlige kravkurver er angivet i

regulativet.
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5.4 Skikkelseskrav

Hvor der 1 regulativel er fastsat krav til vandle-
benes skikkelse er dimensionerne sogt indpasset
bedst muligt i forhold til de faktiske forhold,
der konstateredes ved opmalingen.

De fastsatte dimensioner svarer storlt set til
vandlebenes nuverende skikkelse, hvorfor der i
vintersituationen ({(gredefrist vandleb) ikke er
sket nogen vesentliqg sndring af de afvandingsmas-
sige forheld.

For narmere gennemgang af de tekniske vurderinger,

henvises til den tekniske redegoerelse, bilag 2.
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B KONSEKVENSER AF VANDLOUBENES FREMTIDIGE VEDLIGEHOLDELSE I

RELATION TIL VANDF@RINGSEVNEN OG DE MILJ@OMASSIGE KRAV TIL

VANDL@BENES FYSTSKE TILSTAND

De i regulativet fastlagte vedligeholdelseshestem-
melser sikrer, at vandlebssystemets vandferingsev-
ne normalt ikke vil forringes vesentligt i forhold
til nu -~ samtidig med, at de miliemessige krav tal
vandlegbskvaliteten fastlagt i medfor af recipient-
kvalitetsplanen er tilgodeset, jfr. vandlebslovens
§ 1.

'  6.1_' Vintervandferingsevnen

Som kravene til vintervandferingsevnen er opbyvg~
get, svarer de nogenlunde til de nuvarende for-
hold. Der er dog indbygget mulighed for en mindre
hevning af bundlinien, uden at dette betyder over-
skridelse af regulativets bestemmelser.

Som det fremgar af kurverne for vandforingsevne-
kravene sikrer disse 1kke, at man undgar oversvem-
melger; men man sikrer, at den eksisterende wvand-
feringsevne ikke forringes vesentligt,

6.2 Sommervandforingsevnen

Bilag 1

til

Jordbrugets afvandingsinteresser tilgodeszes ved en
milijevenlig behovsbestent gredeskzring, idet der
perioden igennem holdes en gredefri stremrende af
en given ninimumsbhredde. Derved sikres en konstant
god vandfgringsevne.

De miljipmessige interesser tilgodeses ved, at no-
get af greden bibeholdes ved gredesksringen, sale-
des at der sikres en vis vandstand ved sma vandfe-
ringer.

De forholdsvis lave sommervandstande wvil tillige
med beskyaningen fra bredvegetationen begranse
grodeudviklingen i vandlobene. Ved storre vand-
standsstigninger i sommerperioden skenneg den be-
grensende gredendvikling ikke at give anledning
til s& kraftige opstuvninger af vandet, at der
indtraeder fare for oversvemmelse langs vandlobene.

Grodeskering skal dog ivarkssttes, nar vandlebs-
nyndighedens almindelige tilsyn med wvandlghbene
vigser, at stremrenden er blevet smallere end til-
ladt 1 regulativet.
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.'jf?. FORELIGCENDE KENDELSER, OVERENSKOMSTER O.L. LANGS VANDLOBENE

Landvesensnevnsforretning af 04.07.1955 vedroprende
forlengelse af Nr, Vejrup bek.

Landvesensnavnskendelse af 07.03.1860 vedrerende
vandindvindingstilladelse fra Grisbazk.

Landvesensnevnskendelse af 16.10.1964 vedrorende
istandsettelze af Grishaesk.

Landvesensnevnskendelse af 13.08.1965 vedrarende
rorbra, hvor Grishbegkveijen krydser vandlobet "Gris-

bak™,

Landvasensnavnskendelse af 10.11.1965 vedrerende
uddybning og rorlegning af Nr. Vejrup bek.

Landvesensnevnsforretning af 01.06.1966 vedrorende
tidsfristforlengelse ved udforelse af arbejdet med
istandsezttelse af Grisbek.

Landvesenskommissionskendelse af 27.06.1874 vedro-
rende vandindvindingsret fra Grisbask,
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TEENISK REDECGERELSE

Bilag 2?2 til regulativ for
Grisbek vandlebssystem

Hovedopland 3300 omfattende
Eneum a-system

Afstrpmningsonrade 35,15 og 35.16
Kvl.nr. 35.15.01: Grisbek
oot 35.15.02: Nr. Vejrup bak
"o 35.15.03: Siggroften

noon 35.16.01: Onme ostre bzk
noon 35.16.02: Bjerregardsgrgften

BRAMMING KOMMUNE

Bilag 2 til regulativ for Grisbek vandlobssysten, juli 1988.
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1.  INDLEDNING

Til brug ved opstilling af kravkurver og vurdering
af de afvandingsmazssige Kkonsekvenser i forbindelse
med udarbejdelsen af et regulativ, der baseres pa
krav til wvandlebets vandferingsevne, er det nod-
vendigt at foretage en del tekniske beregninger og
vurderinger.

I dette bilag gennemgas de tekniske forudsatninger
der er opstillet, specielt 1 forbindelse med udar-
beidelsen af kravene til vandferingsevnen i wvand-
lobssystemet.

Bilaget indeholder endvidere en nermere beskrivel~
se af vandlobenes opmi&ling og EDB-arbeijdet.

Bilag 2 til regulativ for Grisbak vandlebssystem, juli 1988.



2. DATAGRUNDLAG

' “n 2{;. Opmaling

Vandlebene er opmalt af Landinspektererne Spangs-
mark, Nielsen og Persson, Bramming 1 efteraret

1987.

Der er foretaget tvaerprofilopmaling for hver ca.
100 m, desuden er der opmalt tverprofiler 1 for-
bindelse med broer.

Talt er opmalt:

103 profiler for Grisbak.
5 profiler for Nr. Vejrup bak.
1% profiler for Siggreften.
23 profiler for Omme @stre bak.
24 profiler for Bierregardsgreften.

'” i2,2_.'Vandferingsmaling

Hedeselskabet i1 Varde har udfert vandstands- og
vandferingsmalinger med henblik p& Dberegning af
vandlebenes vandfegringsevne,

Der er nedsat 33 vandstandsskalaer med ca. 500 m's
mellemrum, og der er udfgrt 4 malerunder omfatten-
de aflesning af alle vandstandsskalaer og maling

af vandfering pa 5 skalastationer.

Maling af vandstand og vandfering blev gennemfert
folgende dage: den 18.08.19%87, den 07.10.1987, den
28.01.1888 og den 24.02.1988.

Som felge af den naturlige variation i vandfegring-
en giver de enkelte malerunder kun et gjebliksbil-
lede af vandstands~ og afstremningsforhold i1 vand-
lgbene.

' '213" EDB-behandling
Datamaterialet er indkodet i Hedesgelskahets EDB-
system og herefter anvendt til udtegning af

lengde~ og tvarprofiler samt beregning og udteg-
ning af vandferingsevnekurver m.v.

Tverprofiler forefindes hes vandlebsmyndigheden.

Resultaterne af mdlerunderne fremgdr af tabel 1
side 5.

Bilag 2 til regulativ for Grisbzk vandlebssystem, juli 1988.
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2.4 Karakteristiske afstremninger

Til brug for den senere omtalte vurdering af, hvor
heijt vandspejlet vil kunne komme ved store af-
stremninger, er nogle karakteristiske afstromning-
er bestemt:

Vinter 10 Ars maksimum;

Den afstremning, som vinterens sterste dsgn-
middelafstromning overstiger hvert 10. ar, 1
gennemsnit over en lang arrekke.

Vinter medianmaksimum:

Den afstremning, som vinterens sterste degn-
middelafstromning overstiger hvert andet
4r, 1 gennemsnit over en lang arrvakke,

Ars middel:

Den gennemsnitlige degnafstremning malt over
et Aar.

10% og 90% fraktilen svarer til 60% henholds~
vig 140% af middel.

For sma oplande kan der vare en ikke uvasentlig
forskel mellem degnmiddel og momentanmaximum, Sa-
ledes vil momentanmaximum ofte vare 25-50% storre
en de anferte verdier, som svarer til degnmidler.

De karakteristiske afstremninger er fundet wved
sammenligning mellem de malinger, der foreligger
for malerunderne i Grishszk vandlebssystem og data
fra malestation 35.06 Holsted 4.

For Grisbak vandlebssystem er fundetl:
Vinter 10 &rs maksimum 105 1/s/km”

Vinter medianmaksimum 65 1/s/km®
Arsmiddel 8 1/s/knm?
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3. BESTEMMELSE AF VANDF@RINGSEVNEN I GRISBEK VANDLOBSSYSTEM

Et vandlgbs vandferingsevne kan defineres som fgl-
ger:

ved et vandlegbs vandferingsevne forstas den vand-
nengde, som vandlebet pa et givet sted og tids-
punkt kan transportere ved en given vandspejlshej-
de.

Vandfpringsevne kan illustreres grafisk ved en
afbildning, der viser sammenhengen mellem vand-

standen i vandlebet og den tilhorende vandfering.

vVandlebets vandfeoringsevne afhenger af vandlebets

geometri (ftverprofil cog lengdeprofil) og af wvand-
lebsbundens ruhed (bundmaterialets beskaffenhed og

gredenengder) .

P& strakningerne opstrems rerbroer og rerlagte
strekninger, vil der ved store afstremninger ske

en opstuvning.

”~. 311 Vandferingsberegninger

For en rzkke udvalgte stationer i vandigbene, er
vandlebenes vandferingsevne beregnet, og der er
opstillet vandferingsevnekurver. Kurverne er an-
fort nedenfor og omfatter felgende stationer:

Grisbaek

Staticon: 782, 1146, 1377, 1578, 2032, 2662, 3003,
3409, 3556, 3773, 4118, 4B44, 5503, 5778,
6R10.

Der er for vandlesbet lavet lengdeprofil med ind-
tegnet beregnet vsp. for vinter 10-4rs max.

(105 1/s/km?), vintermedianmaximum (65 l/sek/km?)}
og arsmiddel (8 1/s/km=).

For hver af de stationer, hvor vandferingsevnekur-
ver er beregnet, er vedlagt te diagrammer:
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3.1.1 2 se#t grundkurver

Der er udtegnet Q-h kurver der viser sammenhzngen
mellem vandstand og vandfering pa grundlag af be-
regnede punkter.

De beregnede ©-h kurver er vist bade pi log-log og
lineare diagrammer {afsnit 5).

' 3.i,2 Vandfgringskurver

For hver af de udvalgte stationer er desuden ud-
tegnet stationens grundkurve samt den kurve, der
dannes ved en bundhevning pa 15 cm.

P& samme figur er ved vandferingsmalestationerne
de malepunkter angivet, som konstateredes under
malerunderne den 18.0%.1987, den 07.10.1987, den
28.01.1988 og den 24.02.1988,

P& diagrammerne er desuden vist terranniveauet
{opmalingsgrensen - svarende til oversvemmelses-
gransen) samt vinter 10 &rs maxsimumvandfering og
vinter medianmaximumvandferingen,

Disse kurver fremgar af regulativet, pkt. 3.3,

13,2” Valg af kravkurvestationer

I det fwlgende gives en kort beskrivelse af Dbag-~
grunden for opstillingen af vandforingsevnekurver-
ne for Grisbek vandlebssvysten.

Stationerne for opstilling af vandfesringsevnekur-
ver er udvalgt saledes, at de tilsammen beskriver
de vandlebsstrzkninger, hvor der er risiko for
oversvemnmelse p.g.a. afleijringer.

- 3.3 - Vandspejlsberegninger

Ved opstilling af vandforingsevnekurver er der ud-
fort en rakke vandspejlsberegninger med Bedesel-
skabets stationesre streomningsmodel VASPBER,

De hydrauliske beregninger foregar som stykkevig

beregninger efter Manning-formlen, idet der anven-
des modstandsradius i stedet for hydraulisk radius.
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I modellen indgdr et Manning-tal, ogs& kaldet M.

M er en koefficient som afhenger af modstanden fra
vandlebets bund og sider. M er stor, hvor modstan-
den er lille, medens M er lille, hvor f.eks. store
sten og grede giver ekstra modstand mod stromning.
M's verdi er fastlagt ved beregninger p& grund-
lag af observationer af vandstand og vandfering.
Manningtallet rummer, ud over den egentlige ruhed,
ogsa bidrag, scom skyldes, at wvandlebets geometri
altid vil vere vesentligt mere kompliceret end en
opmaling kan udtryvkke.

Typiske verdier pad M er 60-80 i betonrer, 25-35 1
gredefrie vandleb og 5-20 1 vandleb.

M har enheden n*"%/s.
3.4 . Vintervandferingsevnen i Grisbak vandlobssystem

De bestemte Manningtal fastlsgger sammen med vand-
lobets geometri den vandferingsevne, der er i
Grisbzk vandlebssystem 1 en vintersituation med
ringe gredebevoksning. Denne vandforingsevne be-
skriver den sakaldte grundkurve, dvs. sammenhang
nellem vandstand og vandfering ved det nuverende
profil og uden vesentlig grodebevoksning. Ved at
udfere vandspejlsberegninger £for en hel rakke
vandferinger er grundkurven fastlagt.

For Omme @stre bek, st.400 - st., 1835 er held-
ningen sa stor, at risikcen for aflejring er 1il-
le,

Da vandfeoringsevnen i det opmalte profil er god og
altsad ikke forventes forringet, er der for denpne
gtraekning ikke opstillet krav til wvandferingsev-
nen.,
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_4} BESTEMMELSE AF SKIKKELSESKRAVET I GRISBEX VANDLOBSSYSTEM

For Grisbak st. 0 - st. 752, Nr. Vejrup bzk st.
236 - st. 744, Siggreften st. 0 - st. 1125 og
Bjerregardsgrgften st, 0 - st. 1339 og st. 1550 -
st. 2496 er der i regulativet fastsat krav til

vandlebeneg skikkelse,

Pa disse strzkninger er dimensionerne sggt indpas-
set bedst muligt i1 forhold til de faktiske for-
hold, der konstateredes ved opmalingen,

Under fane 14 ses en sammenligning mellem de regu-
lativmessige dimensioner og den faktiske tilstand
i de opmalte tvarprofiler. Den regulativmassige
bundbredde fra de tidligere regulativer er bibe-
holdt.

De fastsatte dimensioner svarer stort set til
vandlebenes nuverende skikkelse, hvorfor der i
vintersituationen (gredefrit vandleb) ikke er sket
nogen vesentlig endring af de afvandingsmassige
forhold.

For at vurdere de afvandingsmessige konsekvenser
af de fastsatte dimensioner, er der foretaget en
sammenl ignende vandspejlsberegning med medianmaxi-
mumafstremning (Fane 15). Det fremgar heraf, at
der ikke er sket nogen vasentlig @#ndring af vand-
spejlets forieb.

Ved beregningen er anvendt anleg = 1,0.

Grodeskering er fastlagt til udfgrelse, nar strom-
renden tilgror mere end den i regulativet fastsat-
te minimumsbredde.

Ved den hidtidige praksis er der skaret grpde 1-2
gange arligt, til fastsatte terminer. Regulativet
vil derfor ikke vesentligt zndre de afvandingsmes-
sige forhold,
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5. GRUNDKURVER,

I det felgende afsnit er for vandlebsstrazkninger-
ne, som skal vedligeholdes pa basis af wvandfo-
ringsevinen, vist de beregnede grundkurver, baseret
pa de beregnede manningtal fra m&lerunderne.
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Beregnede gh—kurver
GRISBEK 5t 782

o KVL NR 351 501 GRISREK VANDLEBSSYSTEM
da'bdeim
10 0

R Y
R 0.00 0.01 010 1.00
o vandfering | m3/s
- yspkots im ™
. 225 ' : i ! j
224+ -
'f.“;“zasw ..
222- "
e i
220~ N
218 .
218 i T I 7 T
0.0 04 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
vandfering § m3/s

O vandf = 187 % ( vst — { 2187 } } %% 2033
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Beregnede gh-—kurver
GRISBEK St 1146.

KVi. NRL 351 5.01 GRISHEK VANDLEBSSYSTEM
dgbdeim
?‘ 0

/

010 @
001
T 0.00 0.01 040 100
vandferi
 vsp kot i m ng i m3/s
. 208 ' ' ’ ’ *
L 208- a
207+ -
. 20.6- -
205+ -
204 5
203+ -
202 I ) 7 ] i
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
vandfering | m3/s

O vandf = 203 # (vst ~ ( 2020 ) ) =5 2541
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Beregnede gh—kurver
GRISBEK st.  1377.

SRR KVL HR. 351601 GRISBEK VANDLEBSSYSTEM
S dgbdalm

040 &
7000 0.01 010 100
' .. vandfering 1 m3
. vspkotaim ng | m3/s
REREE 7Y : ; ; : 1
- g02m I
2044 i
. 200- ]
- 198- _
198 _
TS & 5
196 i
19.5~ _
19.4 : : : } :
0.0 04 0.2 03 0.4 o5 06
vandfering | m3/s

O vandf = 091 % (vst - (1846 ) ) =u 2124
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Beregnede gh—kurver
GRISBEAK St. 1578

KV NRL 3651501 GRISREK VANDLEBSSYSTENM
o dgbdalrn
.1' 0

010

0.01

| 0.00 0.01 010 100
o vandfaring | m3
_vep kota I m i i ] I i ime

198 ! *

| ez =
| 196~ -

: 1 9.4 »
. o ]
192 .

180 =

180 I i i i ) T T
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o7 08
vandfaring | m3/s

O vandf = 169 * { vt — { 19.01) ) ¢ 2067
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Beregnede gh—kurver
GRISBAK St 2032

KVL NR. 351501 GRISBEK VANDIEBESYSTEM
dgbdaim
. 1'0

010

001
00 0.01 010 1,00

vandfaring { m3/s
I f i ! ! i }

185~ .
 184- i
183 s
 182- =
:'Hfzss- .
 -:  :&0m -
1784 _
'  118~ -

17.7 L

17.6 i ] i ] ] 7 T
0.0 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 8.7 0.8

vandfaring | m3/s
O vandf= 106 % {vat - (17.68)) 3% 2.043
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Beregnede gh—kurver
GRISBEK St 2662

o : KVL NR, 351501 GRISBEK VANDLEBSSYSTEM
’ 8 1M
' 15.0

o0

0.04
0,00 0.01 010 1.00
- vandfaring | m3/s
yspkoteim "
- i68 r ) ] i i | i i |
168+ _
167 =
o 168- -
1654 "
164 -
1634 -
162+ n
16.1 7 ] n T 7 | i j I
0.0 0.1 02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 09 1.0
vandfering | m3/s

O vandf = 172 % (vst - {1610 ) ) ¢ 1860
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Beregnede gh—kurver
GRISBAK St. 3003

' KVL NR. 351507 GRISBEY VANDLCBSEYBTEM
dgbda im
1' o

010

)
0.014
0.00 0.0 040 .00
vandfering | m3/8
o ysp koteim
184 1 | { | i | I | {

1581 T T I y I T T ; i
0.0 041 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0
vandfering | m3/s

O vandf = 143 # (vet - (1516} ) ¢ 1,965
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Beregnhede gh—kurver
GRISBEK St.  3408.

KVL NR 351501 GRISBEK YANDLSBSSYSTEM
dgbdaim
100

o

o
@/9’

0.01
0.00 0.01 010 1,00
o vandfering | m3/s
. vepkoteim
e 150 | § { | i { | { I
14.9- o
© 148 -
14T~ -
1464 -
g ag i
..._..'_14‘4...,. -
1434 =
142 o
141 ] ; T 1 7 | I I ;
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
vandfaring | m3/s

O vandf = 172 % {vst ~ (1414 )) % 1794
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Beregnede gh—kurver
GRISBEK St 3556,

KVL. NR. 351 £.01 GRISBEK YANDLOBSSYSTEM

1?3?)“ fm o

T 040

0.01 010 1.00 10.00
vandfering | m3/s

135 | ; T | ; ]
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 14
vandfering | m3/s

O vandf = 124 % (vst — (1358 ) ) w¢ 2050
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Beregnede gh-—kurver
GRISBEK St 3773

KVL NA. 361801 GRIGBEK YANDLEBESYETEM

o gim
o -

040

oo o L J
:.'%94510{:9 I m ’ \ l ! ! Vandlfﬁﬁﬂg I m3/s
o q40- i

138- i

 138- i
137 ]
136~ i
1354 i
134- i
 133- i
13.2- i

131 ; ; i ! i |
00 0.2 0.4 06 08 10 12 14

vandfering | m3/8
O vandf = 148 # {vst — {1317 ) ) #¢ 1948
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Beregnede gh—kurver
GRISBAK St 4118

K¥L. NR. 351601 GRISBEK VANDLEBSSYBTEM

1‘33“ i m -

_0t0

o YT 0.10 1.00 10.00
| v kot U vandfering | m3/s
S 138 ! i i I |
S 134 -
138 -
132~ -
- e I
_ .....-.-13'0'"' B
1 28— _
o ter -
126 .
125+ -
124 ] | E ] i I
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 12 1.4

vandfering | m3/s
O vandf = 153 # (vst - (1240 ) ) %% 2083
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Beregnede gh—kurver
GRISBAK St. 4844,

i KVL NR. 351601 GRISBAK VANDLEBSSYSTEM
a g im
B

030

0.0
e 0.00 0.01 010 1.00
I o vandfering | m3/s
' _..--___...:\;'?pmteim ! i r | | ] ) { !
- 122- -
RTPIE -
L1204 -
1 18— |
T -
1154 & -
114 -
113 ] ] T ) T ] : I |
0.0 01 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o7 0.8 0.9 1.0
vandfering | m3/s

O vandf = 093 % { vst — { 1131) ) 5 2.044
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Beregnede gh—kurver
GRISBAK St. 5503

: KV NR. 351501 GRISBEK VANDLEBSSYSTEM
dgbde m
1’. 0

ALY

0.01
0.00 0.01 010 1.00
o vandfaring | m3/s
o vepkotaim | i i i i } ! l 1
L 13
o g i
LT .
110 -
1094 =
s~ i
o i
106~ -
.. 105 2
10.4 - =
103 ; T 7 T T | T 7 I
0.0 04 0.2 0.3 0.4 0.5 Q.6 0.7 0.8 0.9 1.0
vandfaring | m3/s

O vandf = 120 % {vst ~ {1039 ) ) =% 2026
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Beregnede gh—kurver
GRISBEK St. 5778

KVL NAL 351501 GRISBEK VANDLEBSSYSTEM
dgbdeim
100

/

010

0.c0 0.01 010 100

a8 i T H i | H | i H
0.0 0.1 0.2 0.3 04 a5 0.5 07 0.8 0.9 1.0

vandfering | m3/s
O vandf= 093 % {vst—{ 9.84)) %t 2283
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Beregnede gh—kurver
GRISBAK st.  6510.

Kvi. NR. 351 501 GRISBEK VANDIZBSEYSTEM
- dgbdaim
100

010

0.01

R 0.00 0.014 0i0 100
kot | vandfering | m3/s
-Ys%s moy t i i } { t i I

95— -
93] —
92- -
9. -
TS -
89 -
8- .
e -

8.6 -

85 T | | ] | ] I | 1
0.0 0.1 0.2 03 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
vandfering 1 m3/s

O vandt = 103 # { vst -~ ( B50) ) % 2034
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Beregnede gh—kurver
OMME @STRE BAK St. 413

KVi. NA. 3516.01 GRISBAK VANDLOBSSYSTEM
dybde i m

160

| 010 z

0.01
0.0 0.01 010 1.60

vandfering i m3/s

" vsp kote im | \ | |

B 1 4.25 i t ]

';15420“ -
" qa1s4 o
"   1410~ -
' ;1435m -
'. ;1400~ =

- 13.95— .
“   ¥1330— =

13.85 ..

13.80 I ; T ] : T ]
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 030 012 014 018
vandfering i m3/s

O vandf = 306 % {vst - (13.82)) %% 2176
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Beregnede gh—kurver
OMME @STRE BEK st. 1082

KVL NR, 35186.01 GRISBEX VANDLOBSSYSTEM
dybde i m
1.00

//

C.01
0.00 0.01 010 1.00

vandfering i m3/s

" vsp kote i
vsp kote i m 1 1 ; t

"'._.._1150 ; { | | {

' f1L45~ |
3) :1m4o~ —
_“  1L35_ i

41304 =

1125 -

ﬂ*jmzo— u

' ]1115— =

1110 -

1108 1 | ] ] i ; I ] ]
0.000 0025 0050 D075 0100 0425 0150 D175 £.200 0225 0,250
vandfering i m3/s

C vandf = 257 % { vst — { 11.08 ) ) ** 1951
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Beregnede gh—kurver

OMME @STRE BAK

" dybde im
- 100

St. 1661

KVL. NR. 3516.,01 GRISBEK VANDLOBSSYSTEM

=

040

@/er/w
I .00 0,01 010 100
L vandfaring i m3/s
- vsp kote im | i | [ \
e ’
o 86— =
. 8.4~ =
82 -
814 -
8.0 ] I I I | ] I
0.00 0.05 010 015 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
vandfering i m3/s
O vandf = 123 % (vst = ( B.02)) #x 1934
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